








LASER 10 | 


Das Laser 10 Subwoofer-System 
ist eine technisch hoch entwickelte 
Einheit, die sich besonders durch 
den achteckigen SUBWOOFER 
profiliert. 

Das System besticht durch seinen 
unvergleichbaren Klang sowie 
durch das einmalige Design. 
SUBWOOFER und Satelliten ver- 
wöhnen den Hörer nicht nur durch 
den Klang - der Klavierlack läßt 
auch die Augen glänzen. Die 
besondere Konstruktion des Laser 
10 als Oktaeder gewährleistet die 
absolute Steifigkeit des Gehäuses 
und vermeidet unerwünschte 
Resonanzen. 

Die Satelliten kónnen, mit dem als 
Zubehör erhältlichen L-11 Laut- 
sprecherfuß, in eine perfekte 
Position gebracht werden. 














LINIE 


Die Laser E-Linie besteht aus 3 
hochwertigen HiFi-Lautsprechern 
verschiedener Größe. Alle Gehäu- 


se sind aus hochwertigem, formal- 


dehydfreien MDF gefertigt. Eine 
absolut präzise Klangwidergabe 
wird durch Softdome-Hochtöner 
sowie Mittelton- und Basslaut- 


sprecher mit Gummisicke gewáhr- 


leistet. Akustikfilz auf der Laut- 
sprecherschallwand und Terminal 


mit vergoldeten Kontakten unter- - 


stützen die optimale Musikinter- 
pretation. | 




































E-40: 2-Wege- 
Standlautsprecher 


Die Laser E-40 ist ein Lautspre- 
cher mit einem 2-Wege-System. 
Die E-40 wird durch den als Zu- 
behör erhältlichen Lautspre- 
cherfuß F-44 zum vollwertigen 
Standlautsprecher. 














-20: 2-Wege- 
Regallautsprecher 


Die Laser E-20 ist eine kleine 
kompakte Regalbox mit einer 
25-mm-Softdome-Hochtonka- 
lotte und einem 185-mm-Tief- 
toner. 





Standlautsprecher 


Die E-70 ist ein 3-Wege-Stand- 
lautsprecher mit 2 Bass-Syste- 
men, 1 Mittelton und 1 Hochton- 
softdome. Abnehmbare weiche 
KunststoffiBe oder Spikes, die- 
se Wahl wird dem Hörer je nach 
Beschaffenheit des Boden bei 
‘der E-70 angeboten. 


























TECHNISCHE DATEN E-20 2 E-40 | 





Sinusleistung Watt | 65 | 120 
Musikleistung Watt. | | 80 | 180 
| Nennimpedanz Ohm 4 | a 
Schallpegel ei 1 W1 m => > 87 dB | 
Ubernahmefrequenz Hz — 3800 Ä 4400 4 
Tieftöner - Konus | 185 mm 2 x 185 mm 
Mitteltóner — | —_ | — 
Hochtöner | Kalotte = © | 25mm 25 mm 
Mae | HxBxT 420 x 230 x 265 mm 650 x 230 x 265 mm . 











TECHNISCHE DATEN E70 LASER 10 | 
-  Sinusleistung Watt — 140 | 80 
Musikleistung “ Watt | 200 Me a 120 
Nennimpedanz Ohm | 4 3 4 
Schallpegel - 1W/1m | = 88dB 87 dB | 
Übernahmefrequenz Hz | 750/6000 130/4500 
Tieftoner Konus | 2 x 185 mm 2x 200 mm (SUBWOOFER) 
Mitteltöner 145 mm . 125 mm (Satellit) 
j> Hochtöner Kalotte 25 mm 25 mm (Satellit) 
Maße | HxBxT 960x230 x 295 mm 580 x 290 mm (SUBWOOFER) 


250 x 150 x 80/50 mm (Satellit) 
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- | Laser Audio GmbH - Amselweg 4 : 32609 Hüllhorst Ä 
| | Telefon 0161/1513738 - 0161/151 3739. Telefax 057 44/53 12 RIED i 





